
Stückliste

WerkstoffTech. Lieferbed.ArtikelBezeichnungEinheitMengePos.

1.4301DIN EN 10088-4:2010-01100400000060LUX-top® Anschlagöse MD Stk.1100

  760340980000Befestiger (Falzklemme) für GBD-Z 500Stk.3101

  760351000000Befestiger für Anschlagöse MD + SZHStk.1102

  910343000000GBD-Z PLUS 270 - Grundkörper beschriftetStk.1103

  910347000000GBD-Z PLUS 270 - Grundkörper unbeschriftetStk.1104

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

 

www.lux-top.com

TM

CR

07.09.2022

25.08.2022

1

Maßstab:

Blatt

Blattformat:

Gepr.

Oberfläche:

Bearb.

Allgemein-

Toleranzen

ISO 2768-c

Artikel:

Datum

Blätter

Toleranz

nach DIN

EN 1090-2

Name

113816

1

- Gewicht:

1 : 5

REV 0

7,4 kg

REV. Änderung Datum Name Ursprung

Übersichtszeichnung

LUX-top® GBD-Z PLUS 300-450

Zeichnung:

100405000372

Bezeichnung:

DIN A3

Freigeg. 08.09.2022 FH
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